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Z’nkun’E FIXUM COAT - RETOUCHERENDE LAK

LIl FARTNER VOOR DAK EN GEVEL SPUITBUS 400 ML

FIXUM COAT - RETOUCHERENDE LAK - SPUITBUS 400 ML Datum van uitgave: 03-03-2020

FIXUM COAT - Retoucherende lak
Spuitbus 400 ml

« 1Componentacryllakin spuitbus.

« Geschiktvoorretoucherenvankleine beschadigingen op
titaanzink.

- Kleurisspecifiek afgestemd voor Nedzink NEO.

Technische eigenschappen

« Direct hechting op titaanzink en poederlak, na de geschikte
voorbereiding!

« Rendement: 0,7-1m? per spuitbus voor 25/30p droge laagdikte.

- Snelledroging.

« Vergeeltniet.

- Sterke dekkingskracht.

- Stofdroogna10 minuten.

- Hanteerbaar na 30 minuten.

- Doordroogna?2uur.

« Krasvast.

« Professioneel gebruik.

- Houdbaarheid: 1jaar ongeopende verpakking. Stockage volgens
de algemene vereisten voor spuitbussen.

« Vrijwarenvanvorst, vochtigheid en warmte.

« Ontvlambaar.

Gebruik

« Deondergronden moeten vrijzijn van alle onzuiverheden.

- Spuitbus2 tot 3 minuten goed schudden voor gebruik. Spuiten op
eenafstandvan20-25cm.

- Inmeerdere dunne natte lagen aanbrengen tot de gewenste kleur
bereikt wordt.

- Vermijd gebruik bij temperatuur onder de 15°C en bij extreme
warmte of vochtigheid.

« Omde bewaartijd van uw spuitbus te bevorderen, uw spuitbus
ondersteboven houden en spuiten tot er geen lak meer uitkomt.
Hierna ondersteboven bewaren.

Verpakking
400 ml spuitbus
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