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ZINKUNIE B.V.  •  VAN SALMSTRAAT 46  •  5281 RS BOXTEL  •  WWW.ZINKUNIE.NL
VOOR EEN VESTIGING IN DE BUURT, KIJK OP: WWW.ZINKUNIE.NL/CONTACT

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1	 Productidentificatie
Productnaam:		  FIXUM COAT - Zinkspray MAT - Spuitbus 400 ml

1.2	 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

1.3	 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Zinkunie BV
Van Salmstraat 46
5281 RS Boxtel
T 0411-688339 - F 0411-688343
info@zinkunie.nl - www.zinkunie.nl

1.4	 Telefoonnummer voor noodgevallen
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum NVIC - Bilthoven + 31 30 274 88 88  (Uitsluitend bereikbaar voor een behandelend arts in geval van 
een accidentele vergiftiging)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1	 Indeling van de stof of het mengsel
Volgens de regelgeving (EC) nr. 1272/2008 en de aanpassingen hierop.
Aerosol, Categorie 1 (Aerosol 1, H222 - H229).
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken (EUH066).
Oogirritatie, Categorie 2 (Eye Irrit. 2, H319).
Kan een allergische reactie veroorzaken (EUH208).
Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2 (Aquatic Chronic 2, H411).

Voldoet aan de richtlijnen 67/548/EEC, 1999/45/EC en de aanpassingen hierop.
Bijzonder ontvlambaar (F+, R 12).
Kan een allergische reactie veroorzaken.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken (R 66).
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken (R 67).
Gevaarlijk voor de wateromgeving, chronisch giftig: giftig (N, R 51/53).
Dit mengsel levert geen fysiek gevaar op. Raadpleeg de aanbevelingen betreffende andere producten die in de ruimte aanwezig zijn.

2.2	 Etiketteringselementen

Gevarenpictogrammen

  
   GHS07        GHS09         GHS02

Signaalwoord Gevaar

Aanvullende etikettering EUH208 Bevat 2-BUTANONOXIM. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Gevarenaanduidingen H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 - Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Algemene voorzorgsmaatregelen P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Preventie P210 - �Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 
ontstekingsbronnen. Niet roken.

P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Opslag P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50˚C/122˚F.

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Verwijdering P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens locale regelgeving.

2.3	 Andere gevaren
Het mengsel bevat geen "Bijzonder zorgwekkende stoffen" (SVHC) >= 0,1% gepubliceerd door het Europees agentschap voor chemische  
stoffen (ECHA) volgens artikel 57 van REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table De stof voldoet niet aan de criteria voor PBT  

Veiligheidsinformatieblad
FIXUM COAT - ZINKSPRAY MAT - SPUITBUS 400 ML

(REACH (EC) reglement nr. 1907/2006 - nr. 453/2010)

FIXUM COAT - ZINKSPRAY MAT - SPUITBUS 400 ML
Datum van uitgave: 01-04-2014
Datum herziening: 23-03-2016
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(REACH (EC) reglement nr. 1907/2006 - nr. 453/2010)

of vPvB mengsels, volgens bijlage XIII van het REACH reglement (EC) nr 1907/2006.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen
Dichloromethane: 		  40%
Copolymers: 		  20%
Hydrocarbon Propellant: 		  40% 

3.2	 Mengsels

Samenstelling

Identificatie (EC) 1272/2008 67/548/EEC Opmerking %

INDEX: 	 601_004_00_0
CAS: 	 106-97-8
EC: 	 203-448-7
REACH: 	01-2119474691-32

GHS02, GHS04
Dgr
Flam. Gas 1, H220
Press. Gas, H280

F+
F+;R12

C
[1]
[7]

10 <= x % < 25

BUTAAN

INDEX: 	 603_019_00_8
CAS: 	 115-10-6
EC: 	 204-065-8
REACH: 	01-2119472128-37

GHS02
Dgr
Flam. Gas 1, H220
Press. Gas, H280

F+
F+;R12

[1]
[7]

10 <= x % < 25

DIMETHYLETHER

INDEX: 	 A9266058
EC: 	 926-605-8
REACH: 	01-2119486291-36

HYDROCARBONS, C6-C7, 
ISOALKANES, CYCLICS, <5% 
N-HEXANE

GHS09, GHS07, GHS08,
GHS02
Dgr
Flam. Liq. 2, H225
Asp. Tox. 1, H304
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411
EUH:066

Xn,N,F
Xn;R65
N;R51/53
F;R11
R66-R67

10 <= x % < 25

INDEX: 	 649_330_002B
CAS: 	 64742-82-1
EC: 	 265-185-4

NAFTA (AARDOLIE),  
MET WATERSTOF  
ONTZWAVELD ZWAAR

GHS09, GHS08, GHS07
Dgr
Asp. Tox. 1, H304
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411
EUH:066

Xn,N
Xn;R65
N;R51/53
R10
R66-R67

P 2.5 <= x % < 10

INDEX: 	 607-022-00-5
CAS: 	 141-78-6
EC: 	 205-500-4
REACH: 	01-2119475103-46

GHS02, GHS07
Dgr
Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
EUH:066

Xi,F
Xi;R36
F;R11
R66-R67

[1] 2.5 <= x % < 10



W
e 

aa
nv

aa
rd

en
 g

ee
n 

aa
ns

pr
ak

el
ijk

he
id

 v
oo

r s
ch

ad
e,

 v
an

 w
el

ke
 a

ar
d 

oo
k,

 w
el

ke
 d

oo
r h

et
 g

eb
ru

ik
 v

an
 d

ez
e 

ge
ge

ve
ns

 
of

 h
et

 d
es

be
tr

ef
fe

nd
e 

pr
od

uc
t z

ou
 o

nt
st

aa
n.

 P
ro

du
ct

bl
ad

 is
 o

nd
er

 v
oo

rb
eh

ou
d 

va
n 

ty
p-

 e
n 

dr
uk

fo
ut

en
.

ZINKUNIE B.V.  •  VAN SALMSTRAAT 46  •  5281 RS BOXTEL  •  WWW.ZINKUNIE.NL
VOOR EEN VESTIGING IN DE BUURT, KIJK OP: WWW.ZINKUNIE.NL/CONTACT

Veiligheidsinformatieblad
FIXUM COAT - ZINKSPRAY MAT - SPUITBUS 400 ML

(REACH (EC) reglement nr. 1907/2006 - nr. 453/2010)

ETHYLACETAAT

INDEX: 	 649_403_00_9
CAS: 	 90989-39-2
EC: 	 292-695-4

AROMATISCHE KOOLWATER-
STOFFEN, C810-

GHS09, GHS08, GHS02,
GHS07
Dgr
Flam. Liq. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 2, H411

Xn,N
Xn;R65
Xi;R37
N;R51/53
R10

2.5 <= x % < 10

INDEX: 030-013-00-7
CAS: 1314-13-2
EC: 215-222-5
REACH: 01-2119463881-32

GHS09
Wng
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 1

N
N;R50/53

[1] 2.5 <= x % < 10

ZINKOXIDE

INDEX: 	 601_022_00_9
CAS: 	 1330-20-7
EC: 	 215-535-7
REACH: 	01-2119486136-34

GHS07, GHS08, GHS02
Dgr
Flam. Liq. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
Acute Tox. 4, H312
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Acute Tox. 4, H332
STOT SE 3, H335

Xn
Xn;R65-R20/21
Xi;R36/37/38
R10

C
[1]

2.5 <= x % < 10

XYLENE

INDEX: 	 601-022-00-9
CAS: 	 1330-20-7
EC: 	 215-535-7
REACH: 	01-2119486136-34

GHS02, GHS07
Wng
Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H332
Acute Tox. 4, H312
Skin Irrit. 2, H315

Xn
Xn;R20/21
Xi;R38
R10

C
[1]

2.5 <= x % < 10

XYLEEN

INDEX: 	 616-014-00-0
CAS: 	 96-29-7
EC: 	 202-496-6
REACH: 	01-2119539477-28

2-BUTANONOXIM

GHS08, GHS05, GHS07
Dgr
Carc. 2, H351
Acute Tox. 4, H312
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317

Xn
Carc. Cat. 3;R40
Xn;R21
Xi;R41-R43

[2] 0 <= x % < 1

Informatie over de bestanddelen:	 [7] Drijfgas
		  [1] Stof waarvoor grenswaarden voor blootstelling op de werkplek bestaan.
		  [2] Kankerverwekkende, mutagene of reproductietoxische stof (CMR).

Opmerking P: 		�  de klassering als kankerverwekkend of mutageen is niet van toepassing, omdat de substantie 
minder dan 0,1% gewicht/benzeengewicht bevat (EINECS 200-753-7).

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

In het algemeen, ingeval van twijfel of indien de verschijnselen aanhouden, altijd een arts waarschuwen.
NOOIT iets laten inslikken door een bewusteloos persoon.

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Bij blootstelling door inademing:		 Een arts raadplegen indien een allergische reactie optreedt.
Bij spatten of contact met de ogen:	� Overvloedig reinigen met proper en zacht water gedurende 15 minuten terwijl de oogleden geopend 

zijn. Indien er pijn, roodheid plekken of gezichtshinder optreden, een oogarts raadplegen.
Bij spatten of contact met de huid:	� De huid onmiddellijk wassen met water en zeep. De gecontamineerde kleren met inbegrip van de 

schoenen verwijderen, ze alleen terug aantrekken na reiniging. Medisch advies inwinnen indien de 
irritatie aanhoudt.

		  Let op resten product die zich tussen de huid en kleding, horloge, schoenen kunnen bevinden... 		
		  Een arts raadplegen indien een allergische reactie optreedt.
		�  Bij contaminatie van grote huidoppervlakken en/of wanneer huidletsels tevoorschijn komen,  

is het noodzakelijk een arts te raadplegen of de persoon naar een ziekenhuis of kliniek te laten 
overbrengen.
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(REACH (EC) reglement nr. 1907/2006 - nr. 453/2010)

Bij inname door de mond:		�  Na inslikken van kleine hoeveelheden (niet meer dan een slok), de mond met water uitspoelen  
en een arts raadplegen.

		  Rustig houden. Niet laten braken.
		  Een arts raadplegen en hem het etiket laten zien.
		�  Bij toevallige inname een arts raadplegen om te beslissen over een bewaking en een latere 

 behandeling in een ziekenhuis, indien nodig. Het etiket tonen.

4.2	 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Geen gegevens beschikbaar. 

4.3	 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Geen gegevens beschikbaar. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

Ontvlambaar
Chemische poeders, koolstofdioxide en andere brandblusgassen zijn geschikt voor kleine brandjes. 

5.1	 Blusmiddelen
In geval van brand, specifiek aangepaste blusmiddelen gebruiken. Nooit water gebruiken.
De verpakkingen laten afkoelen in de nabijheid van de vlammen, teneinde de ontploffingsrisico's van de verstuivers onder druk te vermijden.

Geschikte brandblusapparatuur	
In geval van brand, gebruiken:		  - verstoven water of mist
		  - water met drijvende film vormend additief
		  - halon
		  - schuim
		  - polyvalent ABC poeder
		  - BC poeder
		  - kooldioxide (CO2)
		�  Verhinderen dat de wegstromende vloeistoffen van de brandbestrijding  

in de rioleringen of de waterlopen terechtkomen.
Ongeschikte brandblusapparatuur	
In geval van brand, niet gebruiken:	 - water
		  - waterspuit

5.2	 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Een brand brengt dikwijls een zwarte dikke rook voort. Blootstelling aan de afbraakproducten kan risico's voor de gezondheid inhouden.
De rook niet inademen.

In geval van brand, kan zich vormen:	 - koolmonoxide (CO)
		  - kooldioxide (CO2)

5.3	 Advies voor brandweerlieden
Indien de gassen die bij de thermische ontbinding van het product vrijkomen, toxisch zijn, moet de interventie groep uitgerust
zijn met isolerende autonome apparaten ter bescherming van de ademhaling.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1	 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
Raadpleeg de beschermingsmaatregelen die in de rubrieken 7 en 8 vermeld staan

Voor niet-EHBO-ers:		�  Door de organische oplosmiddelen die dit mengsel bevat, moeten brandbronnen verwijderd  
worden en de ruimte gelucht worden.

		  Vermijd elk contact met de huid en de ogen.
Voor de EHBO-ers:		�  De interveniënten moeten zijn uitgerust met geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen  

(raadpleeg onderdeel 8).

6.2	 Milieuvoorzorgsmaatregelen
Milieuvoorzorgsmaatregelen:		�  Het gemorste product met brandvrije absorberende materialen; bijvoorbeeld: zand, aarde,  

vermiculiet en diatomeeënaarde, indammen en opnemen in vaten met het oog op de eliminatie  
van afvalstoffen. 

		  Vermijd het binnendruipen in de rioleringen en waterlopen.
		�  Indien het product watervlakten, rivieren of rioleringen contamineert, de bevoegde autoriteiten 

waarschuwen volgens de reglementeringen procedures.
		�  Plaats tonnen voor het volgens de geldende regelgeving inzamelen van voor vernietiging bestemd 

afval (raadpleeg onderdeel 13).
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6.3	 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Reinigingsmethoden:		��  Bij voorkeur schoonmaken met een reinigingsmiddel; het gebruik van solventen  

moet vermeden worden.
		  Gebruik absorberende middelen.
		  Het verwijderen dient door een erkende vuilophaaldienst te geschieden

6.4	 Verwijzing naar andere rubrieken
Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

De voorschriften met betrekking tot de opslagruimtes zijn van toepassing op de werkplaatsen waar het mengsel verwerkt wordt.

7.1	 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik:	�� Handen wassen na elk gebruik.
		  Besmette kleding uittrekken en wassen voor hergebruik.
		  Zorgen voor een goede ventilatie, vooral in gesloten ruimtes.
		�  Besmette kleding en beschermingsmiddelen uitrekken voordat u een restaurantzone binnengaat.

verdampen en snel afkoelen en kan bevriezing of vrieswonden veroorzaken bij contact met de huid.

Voorkomen van brand:		  In goed geventileerde zones gebruiken.
		�  De dampen zijn zwaarder dan lucht. Deze kunnen zich langs de grond verspreiden en explosieve 

mengsels vormen met lucht.
		�  Verhinder de vorming van ontbrandbare of explosieve concentraties in de lucht en vermijd de  

concentraties van dampen die hoger zijn dan de grenswaarden van een beroepsmatige blootstelling.
		  Niet verstuiven in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.
		  Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
		�  Gebruik het mengsel in ruimtes zonder open vuur of andere brandbronnen, waarin de elektrische 

installatie beschermd is.
		�  De verpakkingen stevig gesloten houden en ze verwijderd houden van warmtebronnen,  

vonken en open vuur.
		  Geen gereedschappen of werktuigen gebruiken die vonken kunnen veroorzaken.  
		  Niet roken.
		  De toegang aan niet gemachtigde personen verbieden.

Aanbevolen uitrustingen en procedures:	 Zie onderdeel 8 voor persoonlijke beschermingsmiddelen.
		�  De op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen in acht nemen.
		  Nooit water in dit mengsel gieten.
		  De aërosols niet inademen.
		�  Wanneer het personeel in een cabine moet werken, ongeacht of dit al dan niet voor pistoolverven 

is, kan de ventilatie eventueel onvoldoende worden om in alle gevallen de deeltjes en de dampen 
van solventen weg te kunnen werken.

		�  Het wordt dan aangeraden dat het personeel maskers draagt met toevoer van geperste lucht 
tijdens de operaties van het pistoolverven en zulks, tot de concentratie van deeltjes en dampen  
van solventen onder de grenzen van blootstelling komt.

		  Contact van het mengsel met de huid en ogen vermijden.
		�  De geopende verpakkingen moeten zorgvuldig opnieuw gesloten worden en in verticale stand 

bewaard worden.

Verboden uitrustingen en procedures:	� Het is verboden te roken, drinken of eten in ruimtes waar het mengsel wordt gebruikt.
		  De verpakkingen nooit door druk openen.

7.2	 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Geen gegevens beschikbaar

Opslag:		  Buiten bereik van kinderen bewaren
		  Het vat goed gesloten en op een droge en goed geventileerde plaats bewaren.
		  Verwijderd houden van alle ontstekingsbronnen - niet roken.
		�  Verwijderd houden van elke ontsteking en warmtebron alsmede tegen elke rechtstreekse  

bestraling door de zon.
		�  De grond van de lokalen moet ondoordringbaar zijn en een opvangbekken vormen zodat  

bij accidenteel vrijkomen, de vloeistof zich niet naar buiten toe kan verspreiden.
		�  Houder onder druk. Beschermen tegen zonnestraling en niet blootstellen aan een temperatuur 

hoger dan 50°C.
Verpakking:		  Steeds bewaren in verpakkingen van eenzelfde materiaal als het oorspronkelijke materiaal.

7.3	 Specifiek eindgebruik
Geen gegevens beschikbaar.
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RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1	 Controleparameters
Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling 

Europese Unie (2009/161/EU, 2006/15/EC, 2000/39/EC, 98/24/EC)

CAS VME-mg/m3 VME-ppm VLE-mg/m3 VLE-ppm Notes

115-10-6 1920 1000 - - -

1330-20-7 221 50 442 100 Peau

1330-20-7 221 50 442 100 Peau

Frankrijk (INRS - ED984 :2008)

CAS VME-ppm VME-mg/m3 VLE-ppm VLE-mg/m3 Notes TMP N°

106-97-8 800 1900 - - - -

115-10-6 1000 1920 - - - -

141-78-6 400 1400 - - - 84

1314-13-2 - 5 - - - -

1330-20-7 50 221 100 442 * 4 Bis, 84, *

1330-20-7 50 221 100 442 * 4 Bis, 84, *

Nederland / MAC-waarde (SER, 4 mei 2010)

CAS TWA STEL Ceiling Definitie Criteria

106-97-8 600 ppm - - - -

115-10-6 500 ppm 800 ppm - - -

141-78-6 150 ppm 300 ppm - - -

1314-13-2 5 mg/m3 - - - -

1330-20-7 210 mg/m3 442 mg/m3 - - -

1330-20-7 210 mg/m3 442 mg/m3 - - -

8.2	 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Persoonlijke beschermingsmaatregelen,  
zoals persoonlijke beschermingsmiddelen:	 Schone en correct onderhouden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
		  Sla de persoonlijke beschermingsmiddelen op in een schone ruimte, buiten de werkruimte.
		�  Tijdens het gebruik niet eten, drinken of roken. Besmette kleding uittrekken en wassen voor  

hergebruik. Zorgen voor een goede ventilatie, vooral in gesloten ruimtes.
Bescherming van de ogen / het gezicht: 	 Vermijd contact met de ogen.
		  Gebruik oogbeschermingen, ontworpen tegen het spatten van vloeistoffen.
		�  Voor het hanteren moet een veiligheidsbril met zijbescherming worden opgezet die voldoet  

aan de norm EN166.
		  Bij groter gevaar moet een gezichtsmasker worden gebruikt om het gezicht te beschermen.
		  Bij verstuiving moet een gezichtsmasker worden gedragen dat voldoet aan de norm EN166.
		  Het dragen van een corrigerende bril vormt geen bescherming.
		�  Het wordt dragers van contactlenzen aangeraden om een bril te gebruiken bij werkzaamheden 

waar zij kunnen worden blootgesteld aan irriterende dampen.
		  Voorzie oogdouches in werkplaatsen waar het mengsel voortdurend verwerkt wordt.
Handbescherming:		�  Gebruik geschikte beschermende handschoenen die bestand zijn tegen chemische stoffen en 

voldoen aan de norm EN374.
		�  De handschoenen moeten worden gekozen volgens de toepassing en de gebruiksduur op de werkplek.
		�  De beschermende handschoenen moeten gekozen worden volgens de werkplek: andere chemische 

producten die gebruikt kunnen worden, benodigde fysieke bescherming (snijden, prikken,  
thermische bescherming), vereiste behendigheid.

Aanbevolen type handschoenen:		 PVA (Polyvinylalcohol)
Aanbevolen kenmerken:		  Waterdichte handschoenen volgens de norm EN374
Lichaamsbescherming:		  Vermijd contact met de huid.
		  Draag een gepaste werkkleding.
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Geschikt soort beschermende kleding:	� Bij verstuiving moet beschermende kleding worden gedragen tegen chemische risico's tegen  
doordringing van verstoven vloeistoffen (type 4), volgens de norm EN14605 om elk contact met  
de huid te voorkomen.

		�  Bij sterk spatten moet vloeistofdichte beschermende kleding worden gedragen tegen chemische 
risico's (type 3), volgens de norm EN14605 om elk contact met de huid te voorkomen.

		�  Bij gevaar voor spatten moet beschermende kleding worden gedragen tegen chemische risico's 
(type 6), volgens de norm EN13034 om elk contact met de huid te voorkomen.

		  Het personeel dient regelmatig gewassen werkkleding te dragen.
		  Na contact met het product moeten alle besmette lichaamsdelen gewassen worden.
Ademhalingsbescherming		
Soort FFP masker:	�	  Draag een halfgelaats-filtermasker tegen drijfgassen voor eenmalig gebruik volgens de norm EN149.
Klasse : 		  FFP1
Filter(s) tegen gas en dampen  
(gecombineerde filters) volgens de 
norm EN14387 :		  A1 (Bruin)
Deeltjesfilter volgens de norm EN143 :	 P1 (Wit)

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1	 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Algemene informatie
Fysieke staat : 		  Vloeibare vloeistof.
		  Spuitnevel.

Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu
pH : 		  Miet van toepassing.
Kookpunt/kooktraject : 		  110 °C.
Dampspanning (50°C) : 		  Lager dan 110kPa (1,10 bar)

9.2. Overige informatie
VOC (g/l) : 		  783

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1	 Reactiviteit
Geen gegevens beschikbaar.

10.2	 Chemische stabiliteit
Dit mengsel is stabiel onder de in onderdeel 7 aanbevolen omstandigheden voor verwerking en opslag.

10.3	 Mogelijke gevaarlijke reacties
Als het mengsel wordt blootgesteld aan hoge temperaturen, kan deze gevaarlijke ontbindingsproducten uitstoten, zoals
koolmonoxide, kooldioxide, rook, stikstofoxide.

10.4. Te vermijden omstandigheden
Elk apparaat dat een vlam zou kunnen produceren of een metalen oppervlak op hoge temperatuur brengen (branders,
electrische lasbogen, ovens, ...) moet uit de lokalen verwijderd worden.

Voorkom:		  - zelfverhitting
		  - warmte
		  - vochtigheid
		  - ophoping van elektrostatische lading
		  - vlammen en warme oppervlakken

Tegen vocht beschermen. De reactie met water kan een exotherme reactie veroorzaken.

10.5	 Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Buiten bereik houden van:		  - water
		  - sterke oxideermiddelen
		  - sterke zuren

10.6	 Gevaarlijke ontledingsproducten
De thermische ontleding kan  
ontwikkelen/vormen:		  - koolmonoxide (CO)
		  - kooldioxide (CO2)
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RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1	 Informatie over toxicologische effecten

Blootstelling aan de dampen van oplosmiddelen boven de aangegeven blootstellingsgrens kan schadelijke gevolgen hebben voor de  
gezondheid, zoals irritatie van de slijmvliezen en het ademhalingssysteem, aantasting van de nieren, de lever en het centrale zenuwstelsel.
De verschijnselen zullen zich onder andere voordoen in de vorm van hoofdpijn, duizeligheid, black-out, vermoeidheid, spierslapte en in  
de uiterste gevallen, verlies van bewustzijn.
Langdurig of herhaald contact met dit mengsel kan het natuurlijke huidvet verwijderen en op deze manier niet allergische dermatitis  
veroorzaken bij contact en absorptie door de opperhuid.
Kan omkeerbare effecten hebben op de ogen, zoals een irritatie die geheel omkeerbaar is na een observatieperiode van 21 dagen.
Spatten in de ogen kunnen irritaties en reversibele beschadigingen veroorzaken.

11.1.1	 Substanties
Acute giftigheid:		  XYLENE (CAS: 1330-20-7)
Door de huid: 		  DL50 = 1001 mg/kg
Door inademing (stof/mist): 		  CL50 = 1 mg/l

11.1.2	 Mengsel

Gevoeligheid van de ademhalingswegen of de huid:	 	
Bevat minstens één gevoelig makende substantie. 
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Monografie(ën) van het CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer, internationaal centrum voor kankeronderzoek):
CAS 1330-20-7 : IARC Groep 3 : De substantie is niet onder te brengen voor wat betreft de carcinogeniciteit voor de mens.
CAS 1330-20-7 : IARC Groep 3 : De substantie is niet onder te brengen voor wat betreft de carcinogeniciteit voor de mens.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

Giftig voor waterorganismen, veroorzaakt effecten op lange termijn.
Elke lozing van het product in de rioleringen of de waterlopen moet vermeden worden

12.1	 Toxiciteit

12.1.1	 Substanties

XYLENE (CAS: 1330-20-7)
Giftigheid voor vissen: 		  CL50 = 2.6 mg/l
		  Blootstellingsperiode: 96 h
Giftigheid voor schaaldieren: 		  CE50 = 1 mg/l
		  Soort: Daphnia magna
		  Blootstellingsperiode: 48 h
Giftigheid voor algen: 		  CEr50 = 2.2 mg/l	
		  Blootstellingsperiode: 72 h

12.1.2	 Mengsels
Er is geen informatie beschikbaar over giftige mengsels in het water.

12.2	 Persistentie en afbreekbaarheid

12.2.1	 Stoffen

XYLENE (CAS: 1330-20-7)
Biologische afbreekbaarheid: 		�  er zijn gegevens beschikbaar over de biologische afbreekbaarheid,  

de substantie wordt beschouwd als niet snel afbreekbaar.

12.3	 Bioaccumulatie
Geen gegevens beschikbaar.

12.4	Mobiliteit in de bodem
Geen gegevens beschikbaar.

12.5	 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Geen gegevens beschikbaar.

12.6	 Andere schadelijke effecten
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RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

Een passend beheer van het afval van het mengsel en/of de verpakking moet worden bepaald volgens de bepalingen van de richtllijn 
2008/98/EC.

13.1	 Afvalverwerkingsmethoden
Algemene informatie:		�  Niet in de rioleringen of de waterlopen lozen.
Afval:		�  Het afvalbeheer vindt plaats zonder de menselijke gezondheid of het milieu te schaden, en met 

name zonder gevaar op te leveren voor het water, de lucht, de bodem, de fauna of flora.
		�  Volgens de geldende wetgeving laten recycleren of vernietigen, bij voorkeur door een erkende 

inzamelaar of onderneming.
		  De grond of het water niet met het afval vervuilen, deze niet vernietigen in het milieu.
Vuile verpakkingen:		  De verpakking volledig legen. Het(De) etiket(ten) bewaren. 
		  Overhandigen aan een erkende vernietiger.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Het product vervoeren in overeenstemming met de bepalingen van het ADR over de weg, het RID via het spoor, het IMDG over zee en het ICAO/
IATA voor het luchtvervoer (ADR 2013 - IMDG 2012 - ICAO/IATA 2013).

14.1	 VN-nummer
1950

14.2	 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
UN1950=AEROSOLS, flammable

14.3	 Transportgevarenklasse(n)
Indeling:		  2.1

Transportetiket:

14.4. Verpakkingsgroep
-

14.5	 Milieugevaren
Milieugevaarlijke stof

14.6	 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

ADR/RID

Klasse Code Groep Etiket Identif. LQ Dispo. EQ Cat. Tunnel

2 5F - 2.1 - 1 L 190 327 344 625 E0 2 D

IMDG

Klasse 2°Etik. Groep LQ Ems Dispo. EQ

2.1 See SP63 - SP277 F-D,S-U 63 190 277 327
344 959

E0

IATA

Klasse 2°Etik. Groep Passagier Passagier Vrachtschip Vrachtschip Nota EQ

2.1 - - 203 75 kg 203 150 kg A145
A167
A145
A167
A802

E0

2.1 - - Y203 30 kg G - - A145
A167
A802

EO
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Voor beperkte hoeveelheden, zie deel 2.7 van de OACI/IATA en hoofdstuk 3.4 van de ADR en de IMDG.
Voor uitzonderlijke hoeveelheden, zie deel 2.6 van de OACI/IATA en hoofdstuk 3.5 van de ADR en de IMDG.

14.7	 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code
Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1	 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Informatie met betrekking tot de klassering en de etikettering in sectie 2:
Er is rekening gehouden met  
de volgende regelgevingen:		  - Richtlijn 67/548/CEE en zijn aanpassingen
		  - Richtlijn 1999/45/CEE en zijn aanpassingen
		  - Richtlijn 75/734/CEE gewijzigd door richtlijn 2013/10/UE
		  - Reglement (EC) nr 1272/2008 gewijzigd door reglement (EC) nr 618/2012
		  - Reglement (EC) nr. 1272/2008 gewijzigd door reglement (EU) nr 758/2013
Informatie met betrekking  
tot de verpakking:		  Geen gegevens beschikbaar.

Etikettering van VOC aanwezig in vernis, verf en in producten voor het retoucheren van auto's (2004/42/EC):		� 
Het gehalte aan VOS in het gebruiksklare product mag maximaal 783 g/l zijn. 
De Europese grenswaarde voor VOS in het gebruiksklare product (cat. IIBe) is 840 g/l maximum.

Speciale bepalingen:		  Geen gegevens beschikbaar.

15.2	 Chemischeveiligheidsbeoordeling
Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Aangezien de werkomstandigheden van de gebruiker ons niet gekend zijn, zijn de verstrekte gegevens in huidige  
veiligheidsfiche gebaseerd op onze kennis en op de nationale en communautaire voorschriften.

Het mengsel mag niet voor andere doelen worden gebruikt dan die aangegeven in rubriek 1 zonder voorafgaande  
schriftelijke verwerkingsinstructies.

Het valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker alle nodige maatregelen te treffen om aan de  
eisen van de wetten en de plaatselijke reglementeringen te beantwoorden.

De informatie die wordt gegeven in dit veiligheidsinformatieblad moet worden beschouwd als een beschrijving  
van de veiligheidseisen met betrekking tot dit mengsel en niet als een garantie betreffende de eigenschappen ervan.

Voldoet aan de richtlijnen 67/548/EEC, 1999/45/EC en de aanpassingen hierop.

Waarschuwingssymbolen:

                                  
Milieugevaarlijk           Zeer licht ontvlambaar

Bevat
Bevat:		  616-014-00-0 2-BUTANONOXIM. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Risicofases:		�  R 51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu o 

p lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R 12 		  Zeer licht ontvlambaar.
R 66 		  Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
R 67 		  Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsfases
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
S 2 		  Buiten bereik van kinderen bewaren.
S 29 		  Afval niet in de gootsteen werpen.
S 46 		  In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
		�  Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere  

temperatuur dan 50°C.
		  Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
		  Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.
S 23 		  Damp niet inademen
S 51 		  Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
		  Door een korte druk handelen, zonder verlengd verpulveren
		  NIET VOOR EEN ANDER GEBRUIK DAN VOOR DIE GEBRUIKEN VOOR DIE HIJ IS BESTEMD
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Formulering van de in onderdeel 3 vermelde zinnen :
H220 		  Zeer licht ontvlambaar gas.
H225		   Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H226 		  Ontvlambare vloeistof en damp.
H280 		  Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
H304 		  Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H312 		  Schadelijk bij contact met de huid.
H312 + H332 		  Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing.
H315 		  Veroorzaakt huidirritatie.
H317 		  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 		  Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319 		  Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 		  Schadelijk bij inademing.
H335 		  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 		  Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H351 		  Verdacht van het veroorzaken van kanker .
H400 		  Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410 		  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411 		  Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH066 		  Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
R 10 		  Ontvlambaar.
R 11 		  Licht ontvlambaar.
R 12 		  Zeer licht ontvlambaar.
R 20/21 		  Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.
R 21 		  Schadelijk bij aanraking met de huid.
R 36 		  Irriterend voor de ogen.
R 36/37/38 		  Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
R 37 		  Irriterend voor de ademhalingswegen.
R 38 		  Irriterend voor de huid.
R 40.		  C3 Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.
R 41 		  Gevaar voor ernstig oogletsel.
R 43 		  Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R 50/53 		�  Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn 

schadelijke effecten veroorzaken.
R 51/53 		�  Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn  

schadelijke effecten veroorzaken.
R 65 		  Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
R 66 		  Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
R 67 		  Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Afkortingen :
CMR: 		  Kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch
ADR: 		�  Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke  

goederen over de weg.
IMDG: 		  International Maritime Dangerous Goods.
IATA: 		  International Air Transport Association.
ICAO: 		  Internationale Burgerluchtvaartorganisatie.
RID: 		  Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
WGK: 		  Wassergefahrdungsklasse (Water Hazard Class).
GHS02: 		  Vlam.
GHS07: 		  Uitroepteken.
GHS09: 		  Milieu.


